
 

[727] 

TSWE-05 

การประยุกต์ใช้ลบบจ้าลอง HEC-RESSIM ช่วยในการบริมารงานอ่างเก็บน้้า 
โครงการส่งน้้าลละบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง 

* ธีระพงษ๑ ควรคํานวน1และ สุนทร เฉินประยูร2 
1 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
2 นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

ผู้เขียนติดต่อ: ธีระพงษ์  ควรค้านวณ  E-mail: thirapong.k@en.rmutt.ac.th 

บทคัดย่อ  

โครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิง เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญํ ประเภทกักเก็บน้ํา และสํงน้ําเข๎าพื้นที่
เพาะปลูกด๎วยวิธี Gravity ซึ่งแหลํงน้ําของโครงการฯ มาจากอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงและอํางเก็บน้ําลําสําลาย โดยมีพื้นที่
ชลประทาน ฤดูฝน 67,760 ไรํ และ 17,200 ไรํ ฤดูแล๎ง 40,000 ไรํ และ 12,000 ไรํ ตามลําดับ เนื่องจากที่ผํานมาผลิตผลทางการ
เกษตรโดยเฉพาะข๎าวให๎ผลตอบแทนสูง สํงผลให๎เกษตรกรมีความต๎องการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น แตํเนื่องจากปริมาณน้ําต๎นทุน
มีปริมาณจํากัดจึงต๎องมีการจัดการน้ําที่เหมาะสม เพื่อปูองกันปัญหาที่เกิดเนื่องจากการขาดน้ํา ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการจําลอง
การสํงน้ําของโครงการโดยใช๎แบบจําลอง HEC-ResSim เป็นเครื่องมือชํวย ซึ่งต๎องใช๎ข๎อมูลทางกายภาพของอํางเก็บน้ําทั้งสอง 
ข๎อมูลอุทกวิทยาตั้งแตํปี พ.ศ. 2541-2554 และข๎อมูลการเพาะปลูกของโครงการ เป็นข๎อมูลนําเข๎า และตรวจสอบความถูกต๎องของ
แบบจําลองจากข๎อมูลการผันน้ําจากอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงเข๎าสูํอํางเก็บน้ําลําสําลาย ผลการจําลองพบวําการเพาะปลูกภายใน
โครงการตามแผนการเพาะปลูกปัจจุบันไมํทําให๎เกิดการขาดน้ํา แตํเมื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล๎ง 20 เปอร๑เซ็นต๑ จะทําให๎เกิดการ
ขาดน้ํา 6.48 เปอร๑เซ็นต๑เฉพาะในพื้นชลประทานอํางเก็บน้ําลําพระเพลิง โดยในสํวนของพื้นที่ชลประทานอํางเก็บน้ําลําสําลายไมํ
เกิดการขาดน้ํา ท่ีเป็นเชํนนี้เนื่องจากในชํวงฤดูฝน มีการผันน้ําสํวนเกินความจุอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงเข๎าสูํอํางเก็บน้ําลําสําลาย 
ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจึงควรเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกในพื้นท่ีชลประทานอํางเก็บน้ําลําสําลาย หรือหาก
ต๎องการเพิ่มพื้นทีเ่พาะปลูกในพื้นที่ชลประทานอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงควรพิจารณาผันน้ํากลับเข๎าสูํระบบชลประทานอํางเก็บน้ําลํา
พระเพลิงในชํวงฤดูแล๎ง 

ค้าส้าคัญ:HEC-ResSim; อ่างเก็บน้้าล้าพระเพลิง; การบริมารงานอ่างเก็บน้้า 

1. บทน้า 

น้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ถือวํามีความจําเป็นตํอ
การดํารงชีวิตของมนุษย๑ อีกทั้งเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิต
ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันความต๎องการ
ใช๎น้ํามีปริมาณที่ เพิ่มมากขึ้น ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร ปัญหาที่พบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในปัจจุบันได๎แกํ
อุทกภัยและปัญหาภัยแล๎ง การขจัดหรือบรรเทาปัญหา

ดังกลําวสามารถทําได๎ด๎วยการบริหารจัดการน้ําแบบมีแบบ
แผน ในสํวนของการจัดสรรน้ําในโครงการสํงน้ํ าและ
บํารุงรักษาลําพระเพลิงที่ผํานมาถือวําอยูํในเกณฑ๑ที่ดี แตํ
ภายหลังจากผลิตผลทางเกษตรโดยเฉพาะข๎าวให๎ผลตอบแทน
สูงทําให๎เกษตรกรมีความต๎องการเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกดังนั้น
หากไมํมีศึกษาหรือการกําหนดแนวทางการจัดการน้ําที่ดีแล๎ว
อาจทําให๎เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําได๎ 
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อํางเก็บน้ําเป็นองค๑ประกอบหนึ่งของการบริหาร
จัดการน้ําในลักษณะของการควบคุมและจัดเก็บน้ําในลุํมน้ํา
และลําน้ําธรรมชาติ อํางเก็บน้ําใช๎ประโยชน๑ในการลดปริมาณ
น้ําหลากในชํวงฤดูน้ําหลากและกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ในชํวงน้ําแล๎ง 
ความต๎องการใช๎น้ําจากอํางเก็บน้ําเกิดจากหลายกิจกรรมเชํน 
การเกษตร การอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม เป็นต๎น ในแตํ
ละกิจกรรมมีปริมาณและความสําคัญแตกตํางกันไป รวมถึง
ความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติที่มีผลตํอปริมาณน้ํา
ต๎นทุน สิ่งเหลํานี้ล๎วนมีผลตํอความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ํา
หรือการเกิดภาวะน้ําทํวม ดังนั้นการใช๎น้ําจากอํางเก็บน้ําจะมี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเกิดประโยชน๑สูงสุดจะต๎องมี
การบริหารจัดการน้ําที่ด ี

การบริหารจัดการน้ําที่ดีต๎องใช๎ข๎อมูลที่แมํนยํา 
ถูกต๎อง รวมถึงต๎องมีเครื่องมือหรือแนวทางที่เหมาะสมชํวยใน
การตัดสินใจ โดยปัจจุบันได๎มีการพัฒนาแบบจําลองชํวยใน
การบริหารจัดการน้ําหลายแบบจําลองแตํละแบบจําลองมีข๎อ
สมมติฐาน ข๎อมูลนําเข๎าแตกตํางกันไปสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ใช๎แบบจําลอง Hec-ResSim มาชํวยในการจําลองเพื่อหาแนว
ทางการบริหารงานอํางเก็บน้ําที่เหมาะสม 

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) ศึกษา รวมรวมและจัดเตรียมข๎อมูลอํางเก็บน้ําและ
ระบบสํงน้ําของโครงการรวมถึงประเมินความต๎องการใช๎น้ํา
ภายในโครงการ 

2) เพื่อประยุกต๑ใช๎โปรแกรม Hec-ResSim ในการ
จัดสรรน้ําและเกณฑ๑ในการบริหารงานอํางเก็บน้ํา 

1.2 ขอบเขตการศึกษา 

1) การศึ กษาในครั้ งนี้ ใ ช๎ ข๎ อมู ลจากโครงการ
ชลประทานอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงและอํางเก็บน้ําข๎างเคียง 

2)  จําลองการสมดุลและการจัดสรรน้ํ าโดยใช๎
แบบจําลอง Hec-ResSim 

3) กําหนดแนวทางเบื้องต๎นในการบริหารงานอํางเก็บ
น้ํา 

2. พื้นที่ลละลบบจ้าลองที่ใช้ในการศึกษา 

2.1 พ้ืนที่ศึกษา 

โครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาลําพระเพลิงมีลักษณะ
ประกอบด๎วย 

2.1.1 อํางเก็บน้ํา 
โครงการสํงน้ําฯ ใช๎ระบบอํางเก็บน้ําประกอบด๎วย 2 

อําง คือ 
1. อํางเก็บน้ําลําพระเพลิง ตัวเขื่อนตั้งปิดกั้นลําน้ําลํา

พระเพลิง ที่บ๎านบุหัวช๎าง ตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนกว๎าง 8 
เมตร ยาว 575 เมตรและมีความสูงที่จุดลึกสุด 49 เมตร 
สามารถเก็บกักน้ําได๎ 110 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ปริมาณน้ําใช๎
การ 108 ล๎านลูกบาศก๑เมตร มีอาคารระบายน้ําล๎นเป็นอาคาร
แบบ Morning Glory and Overflow Spillway ขนาดเส๎น
ผํานศูนย๑กลาง 5.5 เมตร ยาว 167 เมตร ระบายน้ําได๎สูงสุด 
450 ลูกบาศก๑เมตรตํอวินาที นอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ํา
แบบฉุกเฉิน (Emergency Spillway)เป็นแบบฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก สันฝายกว๎าง 47 เมตร ระบายน้ําได๎สูงสุด 1,130 
ลูกบาศก๑เมตรตํอวินาท[ี1] 

2. อํางเก็บน้ําลําสําลายลักษณะเป็นเขื่อนดิน สัน
เขื่อนกว๎าง 7.00 เมตร ยาว 2,400 เมตรความสูงที่จุดลึกสุด 
11.50 เมตร สามารถเก็บกักน้ําได๎ 39.80 ล๎านลูกบาศก๑เมตร 
ปริมาณน้ําใช๎การ37.80 ล๎านลูกบาศก๑เมตร อาคารระบายน้ํา
ล๎นเป็นอาคารแบบ Morning Glory and Overflow 
Spillway ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 3.50 เมตร ระบายน้ําได๎
สูงสุด 85 ลูกบาศก๑เมตรตํอวินาที อาคารระบายน้ําฉุกเฉิน 
(Emergency Spillway)เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกว๎าง 
150 เมตร ไมํมีบาน ระบายน้ําได๎สูงสุด 250 ลูกบาศก๑เมตร
ตํอวินาที การระบายน้ําเข๎าสูํพื้นท่ีชลประทานใช๎ประตูปาก
คลองสายใหญํฝั่งซ๎ายและขวา [2] 

2.1.2 ระบบสํงน้ําและพื้นที่ชลประทาน 
พื้นที่ชลประทานโครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาลํา

พระเพลิงแบํงออกเป็น 2 สํวน คือ ระบบชลประทานอํางเก็บ
น้ําลําพระเพลิงประกอบด๎วยคลองสํงน้ําสายใหญํฝั่งซ๎ายยาว 
74.520 กม. สํงน้ําให๎พื้นที่ชลประทาน  67,760 ไรํ และ
ระบบชลประทานอํางเก็บน้ําลําสําลายประกอบด๎วยคลองสํง
น้ําสายใหญํ 2 สาย ยาว 26.380 กิโลเมตร สํงน้ําให๎พื้นท่ี
ชลประทาน 17,200 ไรํ[1] 

2.2 ลบบจ้าลองท่ีใช้ในการศึกษา 

แบบจําลอง HEC-ResSimเป็นแบบจําลองที่พัฒนา
มาจากแบบจําลองHEC-5 (Simulation of Flood Control 
and Conservation Systems) โดยทํางานแบบ Graphical 
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User Interface (GUI) เพื่อชํวยเหลือในการวางแผนและ
ประเมินแนวทางในการจัดการอํางเก็บน้ําและการกําหนด
ขนาดเก็บกักน้ํา เพื่อปูองกันน้ําทํวม เพื่อการอนุรักษ๑ และ
การผลิตพลังงานไฟฟูานอกจากนี้ HEC-ResSim ยังสามารถ
จําลองแบบการเกิดน้ําทํวมกํอนและหลังดําเนินโครงการซึ่ง
นําไปสูํการคํานวณอัตราการปลํอยน้ําอยํางเหมาะสมเพื่อที่จะ
ทําให๎เกดิการทํวมน๎อยที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎[3] 

แบบจําลอง HEC-ResSim ประกอบไปด๎วย 3 โมดูล
คือ Watershed Setup, Reservoir Network และ
Simulation 

Watershed Setup Module เป็นเครื่องมือท่ีใช๎
สร๎างรวบรวมข๎อมูลคุณลักษณะของลุํมน้ําประกอบด๎วยลําน้ํา
ลําน้ําสาขาโครงการ (เชํนอํางเก็บน้ําเขื่อน) สถานีวัดน้ําพื้นที่
น้ําทํวม ชํวงเวลาการจําลองแบบและคุณลักษณะทางชล
ศาสตร๑ทางอุทกวิทยา 

Reservoir Network Module มีวัตถุประสงค๑
เพื่อท่ีจะสร๎างและพัฒนาแบบจําลองอํางเก็บน้ําที่ได๎จําลอง
แบบแล๎วโดยนําผลที่ได๎จากการจําลองแบบมาพัฒนาเป็น
ทางเลือก 

Simulation Module เป็นสํวนของการกําหนด 
คําการจําลองแบบและแสดงผลการจําลองแบบ[3] 

3. การจัดเตรียมข้อมูลลละวิธีการศึกษา 

3.1 การจัดเตรียมข้อมูล 

ในการจําลองการจัดสรรน้ําจําเป็นต๎องรวบรวมและ
จัดเตรียมข๎อมูลดังตํอไปนี ้

ข๎อมูลด๎านกายภาพของอํางเก็บน้ําได๎แกํ ข๎อมูลแผนที่
สํงน้ําของโครงการ 1:50,000 ข๎อมูลโค๎งระดับ-ความจุ-พื้นท่ี
อํางเก็บน้ํา ข๎อมูลการแบํงปริมาตรใช๎งานอํางเก็บน้ํา ข๎อมูล
การระบายน้ําผํานอาคารระบายน้ําทั้งแบบควบคุมได๎และ
แบบควบคุมไมํได๎ 

ข๎อมูลปริมาณความต๎องการใช๎น้ําจากอํางเก็บน้ําซึ่ง
ประกอบด๎วย การใช๎น้ําเพื่อการเกษตร น้ําเพื่อการอุปโภค น้ํา
เพื่อรักษาระบบนิเวศท๎ายน้ํา ในสํวนของน้ําใช๎เพื่อการเกษตร
ถึงแม๎มีความสําคัญน๎อยกวํากิจกรรมการใช๎น้ําอื่นแตํในแงํ
ของปริมาณถือเป็นกิจกรรมการใช๎น้ําหลักท่ีมีผลตํอภารกิจ
การจัดสรรน้ําของโครงการจําเป็นต๎องคํานวณให๎มีความ

ใกล๎เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุดโดยในการศึกษาได๎คํานวณ
ปริมาณความต๎องการน้ําตามแผนการเพาะปลูกปี พ.ศ. 2554 
ใช๎คําการใช๎น้ําของพืชอ๎างอิง (ETO) ซึ่งคํานวณจากข๎อมูล
ภูมิอากาศของสถานีจังหวัดนครราชสีมา และคําสัมประสิทธ์ิ
การใช๎น้ําของพืช (ข๎าว) ใช๎แบบปรับคําตามสัดสํวนพื้นที่
เพาะปลูก (Weighted Kc) สํวนข๎อกําหนดอื่นเป็นไปตาม
ตารางที่ 1สําหรับการคํานวณการใช๎น้ําของพืชชนิดอื่นเป็นไป
คําที่ได๎ศึกษาไว๎ของกรมชลประทานและสามารถสรุปปริมาณ
ความต๎องการน้ํารายสัปดาห๑ได๎ดังรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1 ข๎อกําหนดในการคํานวณคําความต๎องการน้ําของข๎าว 

ฤดู สัปดาม์เริ่มการ
เพาะปลูก 

เวลา 
เพาะปลูก 
เต็มพื้นที่ 
สัปดาม ์

ปริมาณ 
น้้ารั่วซึม 

 
มม./สัปดาม ์

ปริมาณน้้า
เตรียมลปลง 

 
มม./สัปดาม ์

ฝน 27 มิ.ย.-3 ก.ค. 6 14 100 
แล๎ง 24 ม.ค.-30 ม.ค. 5 14 100 

 
รูปที่2 ความต๎องการน้ําเพื่อการเกษตรรายสัปดาห๑ สําหรับอํางเก็บน้ํา

ลําพระเพลิง (สัปดาห๑ที่ 1 เริ่มวันที่ 1-7 พฤศจิกายน) 

 
รูปที่3 ความต๎องการน้ําเพื่อการเกษตรรายสัปดาห๑ สําหรับอํางเก็บน้ํา

ลําสําลาย (สัปดาห๑ที่ 1 เริ่มวันที่ 1-7 พฤศจิกายน) 

ข๎อมูลประเภทอนุกรมเวลา (Time Series) เชํน 
ความต๎องการน้ํารายวัน ปริมาณน้ําไหลเข๎า-ออกจากอํางต๎อง
จัดเตรียมในรูปแบบที่ HEC-ResSimต๎องการซึ่งต๎องเตรียม
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โดยใช๎โปรแกรม HEC-DSSVue (HEC-Data Storage 
System Visual Utility Engine)โดยข๎อมูลทางอุทกวิทยาจะ
ใช๎ในชํวง พ.ศ. 2541-2554 

3.2 วิธีการศึกษา 

3.2.1 การจ้าลองลละการสอบเทียบ 

1) สร๎างพื้นที่และองค๑ประกอบของลุํมน้ําในสํวนของ 
Watershed Setup Module ซึ่งเป็น shapefileที่สร๎างขึ้น
จากแผนที่ 1: 50,000 ซ๎อนทับกับข๎อมูลขอบเขตพื้นที่
โครงการเพื่อสร๎างข๎อมูลเชิงเส๎นนําเข๎าแบบจําลอง 

2) ในสํวนของ Reservoir Network Moduleนําเข๎า
ข๎อมูลโครงขํายลําน้ํา ข๎อมูลทางกายภาพอํางเก็บน้ํา ข๎อมูล
อุทกวิทยา ข๎อมูลความต๎องการน้ําตามที่ได๎จัดเตรียมไว ๎

3) ในสํวนของการ Simulation Module เป็นการ
กําหนดชํวงเวลาที่จะประมวลผลและชํวงเวลาวิเคราะห๑ข๎อมูล
ย๎อนหลัง (Look Back) และการสอบเทียบแบบจําลองทําโดย
เปรียบเทียบปริมาณการผันน้ําจากอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงสูํ
อํางเก็บน้ําลําสําลายที่ได๎จากแบบจําลองและปริมาณการผัน
น้ําจริง 

3.2.2 จ้าลองการจัดสรรน้้าตามกรณีศึกษา 

นําแบบจําลองที่ผํานการสอบเทียบแล๎วจําลองการ
จัดสรรน้ําเพื่อตรวจสอบผลการจัดสรรน้ําตามกรณีศึกษา
ดังตํอไปนี ้

1. พื้นที่เพาะปลูกตามแผนการเพาะปลูกเดิม 
2. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล๎ง ในพื้นที่ชลประทาน

อํางเก็บน้ําลําพระเพลิง 20 เปอร๑เซ็นต๑ 
3. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทานอําง

เก็บน้ําลําสําลาย 20 เปอร๑เซ็นต๑ 
4. เพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทานทั้ง

สองอําง 20 เปอร๑เซ็นต๑ 

4. ผลการศึกษา 

4.2.1 ผลการจ้าลองลละการสอบเทียบ 

เมื่อสร๎างข๎อมูลในสํวนของ Watershed Setupเสร็จ
เรียบร๎อยรวมถึงการสร๎างโครงขํายลําน้ํานําเข๎าข๎อมูลทาง
กายภาพของอํางเก็บน้ํา ข๎อมูลอุทกวิทยาและข๎อมูลความ

ต๎องการน้ํา ในสํวนของ Reservoir Network ได๎ผลแสดงดัง
รูปที่ 3 

 
รูปที่ 3  ผลการนําเข๎าโครงขํายลําน้ําในสํวน Reservoir Network 

Module 

หลังจากการกําหนดชํวงเวลาการวิเคราะห๑ข๎อมูลและ
ประมวลผลในสํวน Simulation Module ปรากฏวํา
โปรแกรมสามารถจําลองการจัดสรรน้ําภายในโครงการได๎ เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการผันน้ําจากอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงสูํ
อํางเก็บน้ําลําสําลายตามหลักเกณฑ๑การผันน้ํา พบวําคําที่ได๎
สอดคล๎องกับการผันน้ําจริงตามรูปท่ี 4 โดยเส๎นสีแดงแสดง
ปริมาณการผันน้ําจริงและเส๎นสีน้ําเงินแสดงปริมาณการผัน
น้ําจากการจําลอง 

 
รูปที่ 4  ปริมาณการผันน้ําจากอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงสูํอํางเก็บน้ําลํา

สําลายจากแบบจําลองและคําจริง 

4.2.2 ผลการจ้าลองจัดสรรน้้าตามกรณีศึกษา 

จากผลการจําลองและการสอบเทียบแสดงวํ า
แบบจําลองสามารถนํามาใช๎จําลองการจัดสรรน้ําภายใน
โครงการได๎ จึงนําแบบจําลองจําลองการจัดสรรนํ้าตามกรณี
ศึกษาที่กําหนด 

การผันน้้าจริง 
การผันน้้า 

ตามลบบจ้าลอง 
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กรณีพื้นที่เพาะปลูกเดิมโดยใช๎ข๎อมูลอัตราการไหล
เข๎าอํางเก็บน้ํา และควบคุมการรักษาระดับน้ําในอําง (Guide 
Curve) ไว๎ให๎อยูํภายใน Rule Curve พบวําการปลํอยน้ําจาก
อาคารควบคุมทางออก (Control Outlet) สามารถสํงน้ําได๎
โดยไมํเกิดการขาดน้ําทั้งสองอํางเก็บน้ํา โดยข๎อมูลระดับน้ําใน
อํางเก็บน้ําที่เวลาตํางๆแสดงในรูปที่ 5-6 

 
รูปที่ 5  ระดับน้ําในอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงที่เวลาตํางๆกรณีพื้นที่

เพาะปลูกตามแผนการเพาะปลูกเดิม 

 
รูปที่ 6  ระดับน้ําในอํางเก็บน้ําลําสําลายที่ เวลาตํางๆกรณีพื้นที่

เพาะปลูกตามแผนการเพาะปลูกเดิม 

กรณีเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทาน
อํางเก็บน้ําลําพระเพลิง 20 เปอร๑เซ็นต๑โดยใช๎เง่ือนไขการสํง
น้ําเดิม  พบวําการปลํอยน้ําจากอาคารควบคุมทางออก 
(Control Outlet) เกิดการขาดน้ําปริมาณ9,863,942 
ลูกบาศก๑เมตร คิดเป็น 6.48 เปอร๑เซ็นต๑ของความต๎องการ 
เป็นระยะเวลา 30 วัน ในชํวงวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง 30 
เมษายน 2554 โดยข๎อมูลระดับน้ําในอํางเก็บน้ําเก็บน้ําลํา
พระเพลิงที่เวลาตํางๆแสดงในรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7  ระดับน้ําในอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงที่เวลาตํางๆกรณีเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทานอํางเก็บน้ําลําพระเพลิง 
20 เปอร๑เซ็นต๑ 

กรณีเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทาน
อํางเก็บน้ําลําสําลาย 20 เปอร๑เซ็นต๑ โดยใช๎เง่ือนไขการสํงน้ํา
เดิม ไมํพบการขาดน้ํา 

กรณีเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทาน
ทั้งสองอํางเก็บน้ํา 20 เปอร๑เซ็นต๑ โดยใช๎เง่ือนไขการสํงน้ําเดิม  
พบวําการปลํอยน้ําจากอาคารควบคุมทางออก (Control 
Outlet) ในอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงเกิดการขาดน้ําปริมาณ
9,863,942 ลูกบาศก๑เมตร คิดเป็น 6.48 เปอร๑เซ็นต๑ของความ
ต๎องการ เป็นระยะเวลา 30 วัน ในชํวงวันที่ 1 เมษายน 2554 
ถึง 30 เมษายน 2554 สํวนในอํางเก็บน้ําลําสําลายไมํพบการ
ขาดน้ํา โดยข๎อมูลระดับน้ําในอํางเก็บน้ําเก็บน้ําทั้งสองที่เวลา
ตํางๆแสดงในรูปที่ 8-9 

 
รูปที่ 8  ระดับน้ําในอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงที่เวลาตํางๆกรณีเพิ่มพื้นที่

เพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทานทั้งสองอํางเก็บน้ํา 20 
เปอร๑เซ็นต๑ 

 
รูปที่ 9  ระดับน้ําในอํางเก็บน้ําลําสําลายที่เวลาตํางๆกรณีเพิ่มพื้นที่

เพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นที่ชลประทานทั้งสองอํางเก็บน้ํา 20 
เปอร๑เซ็นต๑ 

จากการจําลองการจัดสรรน้ํ าในทุกกรณีศึกษา
สามารถสรุปผลการจําลองได๎ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการจําลองการจัดสรรน้ําตามกรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่ ผลการจัดสรรน้้าในลต่ละพื้นที่ 

upper rule curve 

lower rule curve 

ระดับน้้าในอ่าง 

upper rule curve 

lower rule curve 

ระดับน้้าในอ่าง 

upper rule curve 

lower rule curve 
ระดับน้้าในอ่าง 

upper rule curve 

lower rule curve 

ระดับน้้าในอ่าง 

upper rule curve 

lower rule curve 

ระดับน้้าในอ่าง 
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ล้าพระเพลิง ล้าส้าลาย 
1 ไมํขาดน้ํา ไมํขาดน้ํา 
2 ขาดน้ํา 9,863,942ลบ.ม. ไมํขาดน้ํา 
3 ไมํขาดน้ํา ไมํขาดน้ํา 
4 ขาดน้ํา 9,863,942ลบ.ม. ไมํขาดน้ํา 

5. สรุปผลลละข้อเสนอลนะ 

5.1 สรุปผล 
1. จากการศึกษาการประยุกต๑ใช๎แบบจําลอง HEC-

ResSim กับการจัดสรรน้ําในอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงพบวํา 
2. สามารถใช๎แบบจําลอง HEC-ResSim จําลองการ

จัดสรรน้ําในอํางเก็บน้ําลําพระเพลิง รวมถึงเป็นเครื่องมือชํวย
ในการบริหารงานอํางเก็บน้ําได ๎

3. กรณี การ เพิ่ มพื้ นที่ เ พาะปลู ก ฤดู แล๎ ง  20 
เปอร๑เซ็นต๑เฉพาะแตํละพื้นท่ี และการเพิ่มพื้นท่ีพร๎อมกันท้ัง
สองพื้นท่ีพบการขาดน้ําในลักษณะเดียวกันเนื่องจากเกณฑ๑
การผันน้ําจะผันน้ําสํวนเกินความจุจากอํางเก็บน้ําลําพระ
เพลิงไปสูํอํางเก็บน้ําลําสําลายในทิศทางเดียว 

4. จากผลศึกษาแสดงให๎เห็นวําสามารถเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกฤดูแล๎งในพื้นท่ีชลประทานอํางเก็บน้ําลําสําลายได๎
แตํไมํควรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่อํางเก็บน้ําลําพระเพลิง 
ทั้งนี้หากต๎องการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล๎งอาจต๎องพิจารณา
ให๎ชํวงฤดูแล๎งระบบสํงน้ําสามารถผันน้ําจากอํางเก็บน้ําลําสํา
ลายกลับเข๎าสูํพื้นที่ชลประทานอํางเก็บน้ําลําพระเพลิงได๎ 

5.2ข้อเสนอลนะ 

การจําลองการจัดสรรน้ําโดยใช๎แบบจําลอง เป็นการ
นําข๎อมูลจริงทั้งข๎อมูลทางกายภาพ ข๎อมูลอุทกวิทยา ข๎อมูล
ความต๎องการน้ํ า และข๎อมูลการจัดสรรน้ํ าปรับเข๎าสูํ
แบบจําลองซึ่งขั้นตอนมีความยุํงยาก แตํเมื่อการจําลอง
สามารถจําลองได๎ใกล๎เคียงความเป็นจริงแล๎วจะเกิดประโยชน๑
มาก โดยสามารถใช๎แบบจําลองในการจําลองการจัดสรรน้ํา
ตามเง่ือนไขอื่นๆเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการน้ํา 

ในการสอบเทียบแบบจําลองถือวํายังทําได๎ไมํดี ควรมี
การเก็บคําการวัดน้ําที่อาคารควบคุมท๎ายแล๎วนําคําดังกลําว
เปรียบเทียบกับแบบจําลองจะทําให๎การสอบเทียบมีความ
นําเช่ือถือมากขึ้น 
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