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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสมบตัทิางกายภาพ, สมบตัิ
ทางกล, และความเป็นฉนวนป้องกนัความรอ้นของคอนกรตีบลอ็กมวล
เบาผสมเศษพลาสตกิเอทธลีนีไวนิลอะซเิตท กาํหนดสดัส่วนปนูซเีมนต:์ 
หนิฝุน่: น้ํา เท่ากบั 1:5:1.25 โดยน้ําหนกั และอตัราส่วนเศษพลาสตกิ
เอทธลีนีไวนิลอะซเิตท (พลาสตกิอวีเีอ) ต่อปูนซเีมนต์ (E/C) เท่ากบั 
0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, และ 0.60 ทาํการขึน้รปูคอนกรตี
บล็อกสําหรบัทดสอบสมบตัิที่สําคญัตามมาตรฐาน มอก.58-2533 
พบวา่ พลาสตกิอวีเีอทีม่ขีนาดและปรมิาณทีเ่หมาะสม สามารถยดึเกาะ
กบัปูนซเีมนต์ไดด้เีช่นเดยีวกบัการผสมหนิฝุ่น มคีวามหนาแน่นตํ่าสุด
เพยีง 640 กก./ลบ.ม. และมคี่าสมัประสทิธิก์ารนําความร้อนตํ่า ทัง้นี้
อตัราส่วนทีเ่หมาะสมสามารถผา่นมาตรฐาน มอก.58-2533 ได ้
 

คําสําคญั: คอนกรตีบลอ็กมวลเบา, พลาสตกิเอทธลินีไวนิลอะซเิตท, 
ขนาด, หนิฝุน่ 

 

Abstract 
 The aim of this research is to study about physical 
properties, mechanical properties, and Thermal Insulation of light-
weight concrete block mixed with ethylene vinyl acetate plastics 
(EVA). The ratio of cement: quarry dust: water is 1: 5: 1.25 by 
weight. EVA to cement ratios (E/C) are fixed at 0.30, 0.35, 0.40, 
0.45, 0.50, 0.55, and 0.60. The concrete block samples are cast 
for testing the necessary properties followed the TIS standard 
No.58-2533. From the results, EVA with the appropriate size and 
quantity that are well adhesive with cement, as well as quarry 
dust mixture. The least density of light weight concrete block 
mixed with EVA is 640 kg/cu.m and it is low thermal conductivity. 
The appropriate mixtures of light weight concrete block mixed 
with EVA can pass the required values from the TIS.58-2533. 
 

Keywords: light weight concrete block, ethylene vinyl acetate 
plastic, size, quarry dust 

1. บทนํา 
 คอนกรตีบลอ็ก เป็นวสัดุก่อสรา้งทีน่ิยมใชก้่อผนังมากทีสุ่ดชนิด
หนึ่ง เนื่องจากมรีาคาถกูและมกีรรมวธิกีารผลติทีไ่มยุ่ง่ยาก แต่คอนกรตี
บลอ็กดงักล่าวจะมคีวามเป็นฉนวนป้องกนัความรอ้นตํ่า โดยเฉพาะเมื่อ
เทยีบกบัอฐิมวลเบา จงึมแีนวคดิในการนําเศษพลาสตกิเอทธลินีไวนิล 
อะซเิตทหรอืพลาสตกิอวีเีอ (EVA, Ethylene Vinyl Acetate) ซึง่มี
น้ําหนักเบา นําความรอ้นตํ่า ดดูซบัเสยีงไดด้ ีและยงัเป็นขยะพลาสตกิที่
เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรม
รองเทา้แตะ รองเทา้กฬีา ยางรดัของชนิดหดได ้อุปกรณ์ทางการแพทย์

ชนิดใชค้รัง้เดยีว กาวหลอมดว้ยความรอ้น ของเดก็เล่น ฉนวนหุม้ลวด
ไฟฟ้า เฟอรน์ิเจอร ์ภาชนะบรรจุของแช่แขง็ กรวยทีก่ ัน้ถนนพลาสตกิ 
เป็นตน้ โดยขยะพลาสตกิเหล่านี้จะย่อยสลายไดช้า้ทาํใหว้ธิกีารฝงักลบ
ไม่สามารถรองรบัขยะปรมิาณมากมายเหล่านี้ได ้และการฝงักลบอาจ
ก่อให้เกิดปญัหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย แม้ว่าปจัจุบันจะมีการนํา
พลาสตกิมาหลอมและนํากลบัมาใชใ้หม่ แต่กจ็ะทําใหผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดม้ี

สมบตัดิอ้ยลงกว่าเดมิ จงึจําเป็นต้องเตมิสารเตมิแต่งต่างๆ ลงไป เพื่อ
ปรบัปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น [1] ซึ่งจะเพิม่ต้นทุนอย่างมากให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม ตวัอย่างเช่น ผลติภณัฑ์รองเท้า ทีป่ระเทศไทยเป็น
ผูผ้ลติและส่งออกรายใหญ่ อนัดบัที ่5 ของโลก รองจากจนี เวยีดนาม 
อนิโดนีเซยี และบราซลิ ในปี 2549 มจีํานวนโรงงานผลติรองเท้ากว่า 
1,000 โรงงาน มมีลูค่าการส่งออกรวมกวา่ 3.3 หมื่นลา้นบาท และมี
แนวโน้มขยายตวัมากขึน้เรือ่ยๆ [2] ในกระบวนการผลติรองเทา้จะมกีาร
ผสมผสานวตัถุดบิระหว่างเมด็พลาสตกิกบัสารเคมชีนิดต่างๆ แลว้ผา่น
กระบวนการอดัขึ้นรูป รดี และผสมส ีเพื่อให้ได้รองเท้าที่มสีสี ัน และ
ความนุ่มตามที่ผู้บริโภคต้องการ ซึ่งวตัถุดิบหลกัที่ใช้ผสมนัน้ ได้แก่ 
พลาสตกิอวีเีอ (EVA, Ethylene Vinyl Acetate), พลาสตกิแอลดพีอี ี
(LDPE, Low Density Polyethylene), ไข (Wax), ยาสุก (DCP, 
Dicumyl Peroxide), ซงิค์ (ZnO), ยาพอง (Blowing Agent), แป้ง 9 
QQ, แป้ง OM 8, แป้ง 4 QC, ยางพาราแผน่ (Para-Rubber Plates), 
เขมา่ดาํ (Carbon Black) และผงแคลเซยีมคารบ์อเนต (CaCO3) เป็น
ตน้ [3-4] จากกระบวนการผลติรองเทา้แตะดงักล่าว จะมวีสัดุเหลอืทิง้
เป็นจาํนวนมาก โดยหนึ่งในนัน้กค็อื เศษพลาสตกิอวีเีอทีเ่หลอืจากการ
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ขึน้รูป เดมิททีางโรงงานจะมกีารนําเศษพลาสตกิดงักล่าว กลบัไปเขา้
กระบวนการผลติใหมอ่กีครัง้ เพือ่ลดปรมิาณขยะจากเศษพลาสตกิอวีเีอ 
และเป็นการประหยดัพลาสตกิอีวเีอใหม่ แต่การนําเศษพลาสตกิอวีเีอ
ดงักล่าวไปผสมใหม่นัน้ จะทําให้ผลติภณัฑ์รองเท้ามคีุณภาพด้อยลง 
และสามารถทาํการผสมซํ้าไดเ้พยีงไมก่ี่ครัง้เท่านัน้ ดว้ยเหตุนี้ทัง้ชุมชน
และโรงงานอุตสาหกรรมจงึมเีศษพลาสตกิอวีเีอต่างๆ เหลอืทิง้เป็นขยะ
พลาสตกิทีย่ากต่อการกําจดัจํานวนมาก ดงันัน้จงึมกีารพฒันาคอนกรตี
บลอ็กมวลเบาผสมเศษพลาสตกิเอทธลีนีไวนิลอะซเิตท ซึง่เป็นการเพิม่
มลูคา่ใหข้ยะพลาสตกิและลดตน้ทุนคอนกรตีบลอ็กอกีดว้ย 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางกล และความเป็นฉนวน
ป้องกนัความรอ้น ของคอนกรตีบลอ็กมวลเบาผสมเศษพลาสตกิอวีเีอ 
 
3. วิธีการศึกษา 
3.1 วสัดแุละอปุกรณ์การวิจยั 
1) ปนูซเีมนตป์อรต์แลนดป์ระเภทที ่1  
2) เศษพลาสตกิอวีเีอจากโรงงานรองเทา้แตะ ดงัรปูที ่1 
 

 
 

รปูท่ี 1 เศษพลาสตกิอวีเีอทีเ่หลอืทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม 
 

3) หนิฝุน่ ผา่นตะแกรงเบอร ์4 
4) น้ําประปา 
5) เครื่องอดัไฮโดรลกิ พรอ้มเครือ่งผสมคอนกรตีแบบอตัโนมตั ิ
6) แบบหล่อมอรต์า้รข์นาด 5x5x5 ลบ.ซม. 
7) แบบหล่อคอนกรตีบลอ็กกลวงขนาด 7x19x39 ลบ.ซม. ดงัรปูที ่2 
8) แบบหลอ่คอนกรตีขนาด 30x30x2.5 ลบ.ซม. 
9) เครื่องยอ่ยพลาสตกิ พรอ้มตะแกรงย่อยขนาดเบอร ์4 
10) เครือ่งทดสอบอเนกประสงค ์(Universal Testing Machine)  
11) ชุดอุปกรณ์ทดสอบความหนาแน่นและการดดูซมึน้ํา  
12) เครือ่งทดสอบสมัประสทิธิก์ารนําความรอ้น 
 
3.2 การดาํเนินงานวิจยั 
1) ยอ่ยเศษพลาสตกิอวีเีอทีเ่หลอืทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรมใหม้รีปูร่าง
เป็นสีเ่หลีย่มขนาดต่างๆ กนั คอื 1.5, 2.5, 5, 6, และ 8 มม. ดว้ยการ
ตดัดว้ยมดี เพือ่ทดสอบหาขนาดทีเ่หมาะสมและความเขา้กนัไดข้องเศษ
พลาสตกิอวีเีอกบัสว่นผสมอื่นๆ ของคอนกรตีบลอ็ก 

 
 

รปูท่ี 2 แบบหล่อคอนกรตีบลอ็กกลวงขนาด 7x19x39 ลบ.ซม. 
 

2) ขึน้รูปคอนกรตีผสมเศษพลาสตกิอวีเีอขนาด 5x5x5 ลบ.ซม. ดว้ย

เศษพลาสติกอีวเีอขนาดต่างๆ พร้อมทัง้สังเกตความเหมาะสมและ
ความเขา้กนัได ้ดงัรปูที ่3 
 

 
 

รปูท่ี 3 คอนกรตีผสมเศษพลาสตกิอวีเีอขนาด 5x5x5 ลบ.ซม. 
 

3) ออกแบบอตัราสว่นผสมเบือ้งตน้ของคอนกรตีผสมเศษพลาสตกิอวีเีอ 
สําหรับการทดสอบกําลังอัด เพื่อหาปริมาณเศษพลาสติกอีวีเอที่

เหมาะสม 
4) ขึ้นรูปและทดสอบกําลงัอดัทีอ่ายุ 28 วนั ของคอนกรตีผสมเศษ
พลาสตกิอวีเีอ ขนาด 5x5x5 ลบ.ซม. ตามตารางที ่1 สําหรบัเป็น
แนวทางในการออกแบบอตัราส่วนผสมต่อไป 
5) ออกแบบอตัราส่วนผสมของคอนกรตีบลอ็กผสมเศษพลาสตกิอวีเีอ 
โดยอา้งองิจากผลการทดสอบกําลงัอดัของคอนกรตีผสมเศษพลาสตกิอี

วเีอในเบือ้งตน้ พรอ้มปรบัปรมิาณน้ําลดลงเพื่อใหส้ามารถอดัขึน้รปูดว้ย

เครื่องอดัไฮโดรลกิได ้ดงัตารางที ่2 
6) ย่อยเศษพลาสตกิอวีเีอดว้ยเครื่องย่อยพลาสตกิทีต่ดิตัง้ตะแกรงให้

สามารถย่อยเศษพลาสตกิอวีเีอ ใหม้ขีนาดเลก็กวา่เบอร ์4 ตามตอ้งการ
ได ้ดงัรปูที ่4 
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ตารางท่ี 1 อตัราสว่นผสมสาํหรบัการทดสอบเบือ้งตน้เพือ่หาปรมิาณ
เศษพลาสตกิอวีเีอทีเ่หมาะสม 

อตัราส่วน 
สว่นผสมของคอนกรตีโดยน้ําหนัก 

ปนูซเีมนต ์ หนิฝุน่ พลาสตกิอวีเีอ น้ํา 

Cubic0 1 10 - 1.1 
Cubic1 1 8 0.1 1.4 
Cubic2 1 7 0.2 1.5 
Cubic3 1 6 0.3 1.6 
Cubic4 1 5 0.4 1.7 

Cubic5 1 4 0.5 1.8 
 
ตารางท่ี 2 อตัราส่วนผสมโดยน้ําหนักของคอนกรตีบลอ็กผสมเศษ

พลาสตกิอวีเีอ 

อตัราส่วน 
สว่นผสมของคอนกรตีบลอ็ก (กรมั) 

ปนูซเีมนต ์ หนิฝุน่ พลาสตกิอวีเีอ น้ํา 

Normal 1,000 10,000 - 900 
EVA200 600 2,500 200 1,000 
EVA250 600 2,450 250 1,000 
EVA300 600 2,400 300 1,000 
EVA350 600 2,350 350 1,000 

Normal 1,000 10,000 - 900 
 
 

 
 

รปูท่ี 4 เศษพลาสตกิอวีเีอทีย่อ่ยดว้ยเครือ่งยอ่ยพลาสตกิ 
 
7) ทําการขึ้นรูปคอนกรตีบลอ็กโดยเตรยีมส่วนผสมตามปรมิาณที่

กาํหนดดงัตารางที ่2 จากนัน้นําปนูซเีมนต,์ หนิฝุน่, และเศษพลาสตกิอี
วีเอมาใส่ลงในเครื่องผสมคอนกรีตและคลุกเคล้าให้เข้ากัน แบ่งน้ํา
ออกเป็น 2 สว่น แลว้นําน้ําสว่นที ่1 ใส่ลงไปผสมในเครื่องผสมคอนกรตี 
ต่อจากนัน้กท็ยอยเตมิน้ําสว่นที ่2 ลงไปผสมจนเขา้กนั ก่อนนําไปขึน้รูป
คอนกรตีบล็อกด้วยเครื่องอดัขึ้นรูปคอนกรตีบล็อก เมื่ออดัขึ้นรูป

คอนกรตีบลอ็กแลว้ คอนกรตีบลอ็กทีถ่อดออกจากแบบพมิพใ์หม่ๆ จะ
ยงัไม่แข็งตัวทําให้ไม่สามารถจบัและยกก้อนคอนกรีตออกจากแบบ

พมิพไ์ดโ้ดยตรง ดงันัน้หลงัจากทีอ่ดัขึ้นรูปเสรจ็จะต้องยกคอนกรตี

บลอ็กดว้ยแผ่นเหลก็รองคอนกรตีออกจากแบบทัง้ก้อน เพื่อนําไปวาง
บนอุปกรณ์พลกิคอนกรตี จากนัน้ทาํการพลกิคอนกรตีบลอ็กใหว้างบน

แผน่ไมร้อง แลว้จงึนําแผน่เหลก็รองออกจากคอนกรตีบลอ็ก และทาํการ
ยกคอนกรตีบลอ็กไปบ่มหรอืตากในทีร่ม่และอากาศถ่ายเทสะดวก 
8) นําคอนกรตีบลอ็กทีข่ ึน้รูปไดม้าทําการทดสอบสมบตัทิางกายภาพ

และทางกล ประกอบดว้ย  
8.1) ความหนาแน่นและการดดูซมึน้ําตามมาตรฐาน มอก.109-2517 [5] 
ทีอ่ายุ 28 วนั 
8.2) กําลงัอดัตามมาตรฐาน ASTM C62-10 [6] ทีอ่ายุ 3, 7, 14 และ 
28 วนั 
8.3) การหดตวัแบบแหง้ตามมาตรฐาน มอก.110-2517 [7] ทีอ่ายุ 28 
วนั 
8.4) สมัประสทิธิก์ารนําความรอ้นตามมาตรฐาน ASTM C177-10 [8] ที่
อายุ 28 วนั 
9) วเิคราะหผ์ลและสรุปผลการทดสอบ 

 
4. ผลการวิเคราะหแ์ละอภิปราย 
4.1 ผลการทดสอบข้ึนรปูเบือ้งต้น  
 จากการสังเกตความเข้ากันได้ของเศษพลาสติกอีวีเอขนาด

ต่างๆ ทีผ่สมลงในคอนกรตี ขนาด 5x5x5 ลบ.ซม. พบวา่ เศษพลาสตกิ
อวีเีอขนาดเท่ากบั 6 มม. หรอืเลก็กว่า (ผา่นตะแกรงเบอร ์4) สามารถ
ผสมเขา้กบัคอนกรตีไดด้คีลา้ยกบัหนิฝุน่ทัว่ไป แต่สําหรบัเศษพลาสตกิ
อวีเีอขนาด 8 มม. จะผสมเขา้กบัคอนกรตีไดย้าก เน่ืองจากเศษ

พลาสตกิทีใ่หญ่จะมคีวามยดืหยุ่นมากเกนิไป 
 
4.2 ผลการทดสอบกาํลงัอดัเบือ้งต้น 

 

 
 

รูปท่ี 5 กําลังอัดของคอนกรีตผสมเศษพลาสติกอีวีเอขนาด 5x5x5   
ลบ.ซม. ทีอ่ตัราสว่นผสมต่าง ๆ 

 
 จากรูปที ่5 จะเหน็ไดว้่า คอนกรตีผสมเศษพลาสตกิอวีเีออตัรา 
ส่วน Cubic5 ซึ่งมเีศษพลาสตกิอวีเีอสูงที่สุด สามารถผ่านมาตรฐาน 
มอก.58-2533 เรื่องคอนกรตีบลอ็กไมร่บัน้ําหนัก [9] โดยใหค้อนกรตี
บลอ็กไม่รบัน้ําหนักตอ้งมคี่ากําลงัอดัทีอ่ายุ 28 วนั สงูกวา่ 20 กก./ตร.
ซม. จงึนําอตัราส่วน Cubic5 ไปอ้างอิง เพื่อออกแบบอัตราส่วน
คอนกรตีบลอ็กผสมเศษพลาสตกิอวีเีอต่อไป 
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4.3 ผลการทดสอบความหนาแน่น 
 ผลการทดสอบความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกผสมเศษ

พลาสตกิอวีเีอทีป่รบัอตัราส่วนมาจาก Cubic5 ทีอ่ายุ 28 วนั สามารถ
สรุปความหนาแน่นได ้ดงัรปูที ่6 
 

 
 
รปูท่ี 6 ความหนาแน่นของคอนกรตีบลอ็กผสมเศษพลาสตกิอวีเีอ 

 
 จากรูปที ่6 พบว่า เศษพลาสตกิอวีเีอเป็นวสัดุทีม่คีวาม

หนาแน่นตํ่ากว่าคอนกรตีมาก [10] ซึ่งจะมสี่วนช่วยลดน้ําหนักของ
คอนกรตีบลอ็กไดด้ ีโดยคอนกรตีบลอ็กทัว่ไปทีห่นกัถงึประมาณ 8 กก./
ก้อน หรือมีความหนาแน่น 1,700 กก./ลบ.ม. แต่ด้วยการผสมเศษ
พลาสติกอีวีเอจะช่วยลดน้ําหนักให้เบาลงจนเหลือน้ําหนักเพียง

ประมาณ 3 กก./กอ้น หรอืคดิเป็นความหนาแน่นเพยีง 640 กก./ลบ.ม. 
ซึง่ถอืวา่ใกลเ้คยีงกบัคอนกรตีบลอ็กมวลเบา 
 
4.4 ผลการทดสอบการดดูซมึน้ํา 
 จากการทดสอบการดูดซึมน้ําของคอนกรีตบล็อกผสมเศษ

พลาสตกิอวีเีออตัราส่วนต่างๆ ทีอ่ายุ 28 วนั สามารถสรุปผลการ

ทดสอบได ้ดงัรปูที ่7 
 

 
 
รปูท่ี 7 การดดูซมึน้ําของคอนกรตีบลอ็กผสมเศษพลาสตกิอวีเีอ 
 
 จากรปูที ่7 พบวา่ การดดูซมึน้ําของคอนกรตีผสมเศษพลาสตกิ
อวีเีอทุกอตัราสว่นจะอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 10 - 16 ในขณะทีค่อนกรตีบลอ็ก

ที่ไม่ผสมเศษพลาสติกอีวเีอจะมกีารดูดซึมน้ําตํ่ากว่า โดยจะมคี่าอยู่
ประมาณรอ้ยละ 4 – 14 อย่างไรกต็ามค่าการดดูซมึน้ําทัง้หมดกผ็า่น

ตามทีม่าตรฐาน มอก.58-2533 เรื่องคอนกรตีบลอ็กชนิดไม่รบัน้ําหนัก 
ทีก่าํหนดคา่การดดูซมึน้ําไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 25 [9] 
 
4.5 ผลการทดสอบกาํลงัอดั 
 ผลการทดสอบกําลงัอดัของคอนกรตีบลอ็กผสมเศษพลาสตกิอวีี

เอ ขนาด 7x19x39 ลบ.ซม. ทีอ่ายุ 7, 14, 21, และ 28 วนั สามารถสรุป
ไดด้งัรปูที ่8 
 

 
 
รปูท่ี 8 กาํลงัอดัของคอนกรตีบลอ็กผสมเศษพลาสตกิอวีเีอ 
   
 จากรูปที ่8 พบว่า คอนกรตีบลอ็กผสมเศษพลาสตกิอวีเีอมี

กําลงัอดัสูงสุด ทีอ่ายุ 28 วนั เท่ากบั 11.16 กก./ตร.ซม. ในขณะที่

คอนกรตีบลอ็กทัว่ไปมกีาํลงัอดั เท่ากบั 79.47 กก./ตร.ซม. แสดงใหเ้หน็
ว่า เศษพลาสตกิอวีเีอ ในคอนกรตีบลอ็กมผีลต่อการรบักําลงัอดัทีล่ดลง 
เนื่องจากเศษพลาสตกิอวีเีอเป็นวสัดุทีม่คีวามยดืหยุ่นมากจงึทาํใหพ้ืน้ที่

รบัแรงอดัลดน้อยลง ประกอบกบัรูปร่างของคอนกรตีบลอ็กทีเ่ป็นทรง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ทรงสูง และมชี่องขนาดใหญ่ตรงกลางถงึ 3 ช่อง ทําให้
คอนกรตีบลอ็กผสมเศษพลาสตกิอวีเีอมกีารวบิตัทิีง่่ายกว่ารูปร่างแบบ

ตนั ดงัจะเหน็ได้จากอตัราส่วน EVA300 ซึ่งเป็นอตัราส่วนเดยีวกบั

อัตราส่วน Cubic5 ซึ่งเป็นก้อนสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์ที่เคยผ่าน
มาตรฐาน มอก.58-2533 [9] กลบัมคี่าทีล่ดตํ่าลงจนตํ่ากว่าทีม่าตรฐาน
กาํหนดได ้
 
4.6 ผลการทดสอบการหดตวัแห้ง 
 

 
 
รปูท่ี 9 การหดตวัแหง้ของคอนกรตีบลอ็กผสมเศษพลาสตกิอวีเีอ 

 
จากรูปที ่ 9 ผลการทดสอบการหดตวัแหง้ของคอนกรตีบลอ็ก

ผสมเศษพลาสตกิอวีเีอ พบว่า คอนกรตีบลอ็กผสมเศษพลาสตกิอวีเีอ
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ทุกอตัราส่วนมคี่าการหดตวัแหง้ตํ่ากว่าคอนกรตีบล็อกทัว่ไปทีไ่ม่ผสม

เศษพลาสติกอีวเีอทัง้หมด เนื่องจากเศษพลาสติกอีวีเอเป็นวสัดุที่มี
ความคงรูปและแตกต่างกับปูนซีเมนต์ที่จะมีการยืดหดตัวจาก

ปฏกิริยิาไฮเดรชัน่ 
 
4.7 ผลการทดสอบสมัประสิทธ์ิการนําความร้อน 
 ผลการทดสอบสัมประสทิธิก์ารนําความร้อน ตามวิธทีดสอบ 
ASTM C177-10 [8] ของคอนกรตีบลอ็กผสมเศษพลาสตกิอวีเีอ จะใช้
ตวัอย่างทดสอบทีม่ลีกัษณะเป็นแผ่นคอนกรตีเรยีบ ขนาด 30×30×2.5 
ลบ.ซม. โดยสามารถสรุปเป็นผลการทดสอบได ้ดงันี้ 
 

 
 
รูปท่ี 10 สัมประสิทธิก์ารนําความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษ

พลาสตกิอวีเีอ 
 
 จากผลการทดสอบสมัประสทิธิก์ารนําความร้อนของคอนกรตี

บล็อกผสมเศษพลาสติกอีวีเอในรูปที่ 10 พบว่า เศษพลาสติกอีวีเอ
สามารถช่วยลดค่าสมัประสทิธิก์ารนําความรอ้นของคอนกรตีบลอ็กลง

ได ้เนื่องจากสมบตัคิวามเป็นฉนวนป้องกนัความรอ้นของเศษพลาสตกิ
อวีเีอทีด่กีวา่คอนกรตีทัว่ไป 

 
5. สรปุผล 
 เศษพลาสติกอีวีเอ สามารถช่วยพฒันาสมบัติของคอนกรีต

บล็อกให้มีน้ําหนักเบาและมีความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ด ี
ในขณะทีย่งัมคี่าการดูดซมึน้ําต่ํา จงึทาํใหค้อนกรตีบลอ็กทีพ่ฒันาขึน้นี้
สามารถแข่งขนักับอิฐมวลเบาในท้องตลาดได้ด ีส่วนแนวทางในการ
พฒันาสู่เชิงพาณิชย์ พบว่า มีความเป็นไปได้อย่างมาก เนื่ องจาก
ลกัษณะการเกาะตวัของคอนกรตีบลอ็กมวลเบาผสมเศษพลาสตกิอวีเีอ

ทีแ่มว้่าจะมคี่ากําลงัอดัจะไมสู่งมาก แต่เศษพลาสตกิอวีเีอทีผ่สมลงไปก็
สามารถยดึเกาะเป็นส่วนหนึ่งของคอนกรตีไดด้เีช่นเดยีวกบัหนิฝุ่น จงึ
ทาํใหค้อนกรตีบลอ็กมวลเบาผสมเศษพลาสตกิอวีเีอใชง้านไดเ้ทยีบเท่า

กบัคอนกรตีบลอ็กทัว่ไป แต่อาจจะตอ้งปรบัเปลีย่นรูปร่างของคอนกรตี
บลอ็กผสมเศษพลาสตกิอวีเีอใหม้รีูปร่างเดยีวกบัอฐิมวลเบาทัว่ไป ซึ่ง
เป็นบลอ็กสีเ่หลีย่มผนืผา้ทรงสูงตนัต่อไป เพื่อเพิม่ความแขง็แรงใหก้บั
คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเศษพลาสติกอีวีเอ นอกจากน้ียังควร
ศกึษาวจิยัการใช้ประโยชน์จากความยดืหยุ่นของเศษพลาสติกทีอ่าจ

ชว่ยเพิม่สมบตัดิา้นการดดูซบัเสยีง และการตา้นทานต่อแรงสัน่สะเทอืน
ไดด้ ี
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